Equipaggiamento Standard

Il centro di lavoro Argo € equipaggiato di serie

di bancali mobili completi di ventose, stop di
riferimento, aiuto carico (versione AT).

A richiesta il piano di lavoro puo essere equipag-
giato con piano in bachelite per applicazioni tipo
nesting ( versione FT).

ches complete with vacuum cups, reference
stops and lifting bars (AT version).

On demand, Argo is available with bakalite matrix
top for nesting application (FT version).

Nastro trasportatore

Sistema di evacuazione trucioli
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Unita operativa a 5 assi mod. R1CU
Asse A +/- 180°
Asse C +/- 320°

con raffreddamento a liquido

5 Axes Operating Head mod. R1CU

A Axis +/- 180°

C Axis +/- 320°

N. 1 Electro-spindle 11 kW, 24.000 rom
liguid cooling system

N. 1 Elettromandrino da 11 Kw, 24.000 rpm

Portautensile mod. RV 12

N. 1 Magazzino utensili a revolver a 12 posizioni
cono HSK F 63 - con tempi di cambio utensile
mascherati

Tool-changer mod. RV 12

N. 1 Revolver tool-changer with 12 positions
HSK F 63 tool holder - tool changing at
masked times 7

Gruppi a forare a 23 mandrini:
13 verticali + 10 orizzontali
13 (4 in direzione X + 6 in direzione Y)

23-spindle boring unit:
13 vertical + 10 horizontal
(4 in X direction + 6 in Y direction)
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